
ELEKTROSTIMULATION
ProBasis Seco

Elektrostimulation bei Inkontinenz
Das ProBasis Seco System – zur Heimanwendung 

bei Inkontinenz – basiert auf dem erfolgreichen Prin-
zip der Elektrostimulation zur Stärkung erschlaffter 
Beckenbodenmuskulatur und Hemmung ungewollter 
Blasenmuskelkontraktion. Es ist ausgestalltet mit einer 
Patienten- und Therapeutenebene, Patienten-Moni-
toring, zahlreichen Sicherheitsfunktionen und vieles 
mehr.

Das System enthält eine Vielzahl von Festpro-
grammen mit unterschiedlichen Stromformen für na-
hezu alle Indikationen. Alle Parameter lassen sich, für 
eine individuelle Anwendung, den Bedürfnissen des 
Patienten anpassen. Das ProBasis Seco bietet dem 
Patienten Sicherheit  durch eingebaute elektronische 
Sperren zur Verhinderung ungewollter Stromstärkeer-
höhung oder Programmverstellungen.

Patientendaten, EMG-Messwerte und Trainingser-
folge lassen sich mit Hilfe eines Datentransferkits mü-
helos zum PC übertragen. Die optional erhältliche PC-
Auswertungssoftware ProDoc erlaubt das Auslesen 
von Compliance Daten und Einstellen von Parametern 
auf Ihrem Computer und erstellt eine elektronische Pa-
tientenakte. Für das ProBasis Seco sind unterschied-
liche Elektroden erhältlich, angepasst an die spezi-
fischen Bedürfnisse und Eigenschaften von Patienten.

Das ProBasis Seco ist als Hilfsmittel von den ge-
setzlichen Krankenkassen anerkannt. 
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Anwendungsgebiete
• Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz)
• Dranginkontinenz
• Gemischte Stress-/Dranginkontinenz
• Blasenentleerungsstörungen
• Stuhlinkontinenz

Ausstattung
• vorprogrammierte physiologische Programme
• differenziertes Patientenmonitoring
• rein biphasischer Strom, keine Gleichstromanteile
• Mehrkanaltechnik
• Therapeuten- und Patientenebene
• optional mit Datenbank und Protokollausdruck 
(PC-Auswertungssoftware ProDoc)
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