
BIOFEEDBACK
ProCept home

Biofeedbacktrainer
Als Trainingsgerät für die ambulante Anwendung 

oder die Anwendung Zuhause dient das ProCept 
home zur Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur und 
zur Steigerung der Willkürmotorik des Beckenbodens. 
Trainingsabläufe führt der Patient (nach Absprache 
mit dem Arzt oder Therapeuten) selbständig aus. Der 
Funktionsumfang des Systems beinhaltet sowohl ein 
Trainingsprogramm als auch ein Entspannungspro-
gramm.

Hochwertige EMG Technik und einfachste Bedie-
nung (über eine Taste) machen das ProCept home zu 
einem anwenderfreundlichen System. Als Grundlage 
für ein individuelles Training können die ermittelten 
Messwerte des ProCept dienen. Über eine integrierte 
Infrarotschnittstelle lassen sich Parameter einfach und 
schnell übertragen.

Patientendaten, EMG-Messwerte und Trainingser-
folge lassen sich mit Hilfe eines Datentransferkits über 
die Infrarotschnittstelle des Gerätes mühelos zum PC 
übertragen. Die optional erhältliche PC-Auswertungs-
software Pro Doc erlaubt das Auslesen von Compli-
ance Daten und Einstellen von Parametern auf Ihrem 
Computer und erstellt eine elektronische Patientenak-
te. Für das ProCept sind unterschiedliche Sensoren 
erhältlich, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse 
und Eigenschaften von Patienten.

Das ProCept home ist als Hilfsmittel von den ge-
setzlichen Krankenkassen anerkannt. 

HILFSMITTEL: 15.25.19.2015

Am Wiesenbusch 1 • D-45966 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43 / 945-0
Telefax: +49 (0) 20 43 / 945-100
Email: info@innocept.de
Internet: www.innocept.de

Wiener Straße 37 • A-3340 Waidhofen
Telefon: +43 (0) 74 42 / 5 57 55
Telefax: +43 (0) 74 42 / 5 57 55 9
Email: info@innocept.at
Internet: www.innocept.at

Anwendungsgebiete
• Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz)
• Stuhlinkontinenz / Stuhlentleerungsstörung
• Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie

Beste Ausstattung bei einfachster Bedienung
• Trainings- und Muskelentspannungsprogramm
• einfachste Bedienung über nur eine Taste
• Kontrolle über akustische und visuelle Signale 
(Display und LED-Lichtlaufleiste)
• große Auswahl an Sensoren
• integierte Infrarotschnittstelle
• PC-Auswertungssoftware Pro Doc
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